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Udskift motorolie og filter
- Citroen C3 1|
Brugeranvisning
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VIDEO UNDERVISNING

@ vigtigt!
Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS, CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR, CITROEN
Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROEN Berlingo / Berlingo First Van (M_)
1.4 i, CITROEN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROEN Berlingo /
Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROEN C3 | Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V,
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i, CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROEN C3 |
Hatchback (FC_, FN_) 1.6 Bioflex, CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX, CITROEN XSARA
PICASSO (N68) 1.6, CITROEN DS3 1.4 HDi 70, CITROEN XSARA coupé (N0) 1.4,
CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V, (+ 24)

Trinene kan variere lettere afhaengig af bilens udformning.
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UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER — CITROEN C3 1.
VARKT@JER DU FAR BRUG FOR:

MMNN

® Universal renggringsspray ® Olieskift bakke

® Firkantet bundskrue topnggle nr. 8 ® Tragt

® Skruenggle nr.27 ® Flad Skruetraekker

e Skraldenggle ® Mikrofiber handkleede
® Skraldehandtag ® Skeermbeskytter

K@B VZARKT@J
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Udskiftning: olie og oliefilter — Citroen C3 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

* Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
* Alt arbejde bgr udfgres nar motoren er slukket.

* Bzer handsker for at undga kontakt med varme vaesker.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER - CITROEN C3 1. BRUG
FOLGENDE PROCEDURE:

n Abn motorhjelmen.
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Skru filterhusets daeksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnggle N°27. Brug en

skraldenggle.

Udskiftning: olie og oliefilter — Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

* Lgft beholderen op. Olien begynder straks at Igbe ud af udtgmningshullet, efter
du har fjernet oliefilteret.

* Dak oliefilter hylsteret med et mikrofiber handklaede for at forhindre skidt og
fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

n Heev bilen ved brug af donkraft eller over en smgregrav.
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Udskiftning: olie og oliefilter — Citroen C3 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

* Kgretgjet skal vaere pa en jaevn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen
veere pa det laveste punkt.

* Alt arbejde bgr udfgres nar motoren er slukket.

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold pa mindst 4 liter under udtemningshullet.
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Udskiftning: olie og oliefilter — Citroen C3 1. Rad fra AUTODOC:

* Advarsel, olien kan vaere varm.

* Vent indtil olien er Igbet helt ud af udtemningshullet.

n Lesne oliefilteret fra filterdaekslet.
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n Iseet en ny O-ring pa dets montagesaede pa filter deekslet.

A \\\\\\\\\\\\\\\ /

\

n Installer det nye oliefilter til befeestigelsessaedet pa filterdaekslet.

Venligst bemeerk!

* Forvis dig om korrekt montering at filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

* Vent indtil olien er Igbet helt ud af udtemningshullet.

n Renggr omradet omkring udtgmningshullet pa oliesump. Brug universal renggringsmiddel.
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Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug firkantet topnggle nr. 8. Brug en momentnggle. Stram den til 30
Nm moment.

CLUB.AUTODOC.DK



https://club.autodoc.dk/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCu_JiykVbfykthGCbMID3Ug
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.dk

= AUTODOC

Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnggle N227. Brug en momentnggle. Stram den til 25 Nm

moment.
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Venligst bemeerk!

* Oliestanden skal vaere i mellem min. og max. markeringen.

m Monter oliefilterets haette. Stram oliedaeksel til.

m Taend motoren og lad den kgre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gaet ud, stop motoren.

Tjek ved hjeelp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilfgj mere olie hvis
ngdvendigt.
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Venligst bemeerk!

* Oliestanden skal vaere i mellem min. og max. markeringen.
* Kontroller at oliedaeksel er forsvarlig fastgjort.

* Kontroller at bundskruen til udtgmningshullet og oliefiltret er tilstraekkelig
strammet. Om ngdvendig, stram forsigtig op.

Fjern kofanger beskyttelsesdaekkenet.
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Udskiftning: olie og oliefilter — Citroen C3 1. Fagfolk anbefaler:

* Bemaerk at olietryks advarselslampen der indikere utilstraekkelig tryk i
smgringssystemet, kan veere taendt i leengere tid en normal. Efter fa gjeblikke,
olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

* For at beskytte miljget for forurening, veer sikker pa at bortskaffe det brugte filter
ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! lﬁ)

SE FLERE VEJLEDNINGER
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AUTODOC — BILDELE | TOPKVALITET TIL GODE
PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER
BEKVEMT

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

K@B RESERVEDELE TIL CITROEN

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG
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VALG BILDELE TIL CITROEN C3 1
OLIEFILTER TIL CITROEN: K@B NU
r OLIEFILTER TIL CITROEN C3 1: BEDSTE HANDLER OG ‘
TILBUD

(O ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan vaere brugbare, nar du udfgrer reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig
for tab, skader, skader pa ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, pa grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne
information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formal og kan ikke erstatte radgivning fra
specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, veerktgj og bildele. AUTODOC anbefaler pa det kraftigste, at man udviser forsigtighed og
tjekker sikkerhedsreglerne, nar man udferer reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den ngdvendige
vejsikkerhed.

© Copyright 2023 - Alt indhold pa denne hjemmeside , i seerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder,
inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversaettelse, ejes af AUTODOC SE.
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