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VIDEO UNDERVISNING

@ vigtigt!
Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36)
318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan
(E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5
Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabriolet (E36)
320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5
Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, (+ 64)

Trinene kan variere lettere afhaengig af bilens udformning.
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UDSKIFTNING: BRANDSTOFFILTER — BMW E36.
VARKT@JER DU FAR BRUG FOR:

® Kaliber stalbgrste ® Skruenggle nr.10
® Universal renggringsspray ® Skraldenggle

® Skruenggle nr.7 ® Vaeskebeholder
® Skruengagle nr.8 ® Hiulstptte

K@B VZARKT@J
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Udskiftning: breendstoffilter - BMW E36. Rad fra AUTODOC:

* Segrg for en tilstraekkelig ventilation af arbejdsstedet. Braendstofdampe er giftige.

* Alt arbejde bgr udfgres nar motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRANDSTOFFILTER — BMW E36. FORETAG
FOLGENDE TRIN:

n Aben tankklappen.
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n Haev bilen ved brug af donkraft eller over en smgregrav.

n Skru befaestigelserne af pa det beskyttende plastik deeksel pa bilen. Brug en topnggle N28. Brug en topnggle N210.
Brug en skraldenggle.
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Lagsger slangerne fra breendstoffilteret.

Skru braendstoffilter beslaget af. Brug en topnggle N210. Brug en skraldenggle.

Klarggr en beholder til vaeske.
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ﬂ Afbryd braendstofforsyningens slanger fra braeendstoffilteret.

Udskiftning: breendstoffilter - BMW E36. AUTODOC anbefaler:

* Veer forsigtig! Braendstof kan laekke fra filterbeholderen og slangerne.
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Udskiftning: breendstoffilter — BMW E36. Rad fra AUTODOC eksperter:

* Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen pa filteret. Pile pa
filteret viser braendstof retningen.

* Under installation, sgrg for at stgv og skidt ikke kommer ind i breendstoffilter
beholderen.

* Veer varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

n Tilslut braendstofrgrerne til det nye braendstoffilter.

n Stram klammerne pa braendstoffilter rgrene. Brug en topnggle N27. Brug en skraldenggle.
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Fastger rgret til braendstoffilter.

Geninstaller det beskyttende plastik deeksel pa bilen.

m Skru befaestigelserne ind pa bilens beskyttende plastik daeksel. Brug en topnggle N28. Brug en topnggle N210.
Brug en skraldenggle.

Saenk bilen.
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Fjern donkraft og klodser.

Spaend tankdaekslet.

»

Luk tankklappen.

Udskiftning: braendstoffilter - BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

* For start, sla taendingen til og fra adskillige gange. Dette skal ggres for at aktivere
braendstofpumpen for at pumpe braendstof gennem braendstofsystemet.

m Teend motoren og lad den kgre i nogle minutter. Der er ngdvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.
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Sluk motoren.

GODT KLARET! lﬁ)

SE FLERE VEJLEDNINGER
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AUTODOC — BILDELE | TOPKVALITET TIL GODE
PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER
BEKVEMT
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ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

K@B RESERVEDELE TIL BMW

BRANDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG
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VALG BILDELE TIL BMW E36
BRZANDSTOFFILTER TIL BMW: K@B NU
r BRANDSTOFFILTER TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG ‘
TILBUD

(O ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan vaere brugbare, nar du udfgrer reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig
for tab, skader, skader pa ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, pa grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne
information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formal og kan ikke erstatte radgivning fra
specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, veerktgj og bildele. AUTODOC anbefaler pa det kraftigste, at man udviser forsigtighed og
tjekker sikkerhedsreglerne, nar man udferer reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den ngdvendige
vejsikkerhed.

© Copyright 2022 - Alt indhold pa denne hjemmeside , i seerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder,
inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversaettelse, ejes af AUTODOC GmbH.
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