
Hvordan udskiftes
bremsevæske på en bil



VIDEO UNDERVISNING

KØB VÆRKTØJ
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PÅ DE FLESTE BILER SKAL DU BRUGE FØLGENDE FOR
AT SKIFTE BREMSEVÆSKE :

Ny bremsevæske af en egnet type

Værktøj til at løsne udluftningsskruen

En skruenøgle til at fjerne
hjulfastgørelseselementerne

En sprøjte til at udtrække bremsevæske fra
ekspansionsbeholderen

En bremseafleder

Du skal også bruge en billift eller donkraft
med donkraftstativer og hjulklodser

Alternativt kan du placere køretøjet på en
rampe eller over en inspektionsgrav

https://club.autodoc.dk/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCu_JiykVbfykthGCbMID3Ug
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/lcYAwEUDH4I
https://www.autodoc.dk/vaerktoej/?utm_source=club.autodoc.dk&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=dk
https://club.autodoc.dk


1 Få adgang til ekspansionsbeholderen, og pump så meget gammel væske som muligt ud af den
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Udskiftning af bremsevæsken er afgørende for, at bremsesystemet fungerer
korrekt

Der findes flere typer bremsevæske, f.eks. DOT 3, DOT 4, DOT 5 og DOT 5.1

Hvert køretøj bruger en bestemt type bremsevæske

Væskerne varierer i sammensætning og egenskaber

De har også forskellige levetider

Det er meget vigtigt at bruge den rette bremsevæske

Der er flere måder at skifte bremsevæske på; følgende metode er den nemmeste

Den er egnet til køretøjer både med og uden ABS eller tilsvarende

Den er ikke egnet til biler, hvis bremsesystem anvender en hydraulisk
trykakkumulator. Skift af bremsevæske på denne type køretøj kræver
specialudstyr

Venligst bemærk!

Venligst bemærk!
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2 Fjern den si, der forhindrer snavs i at trænge ind i tanken

3 Skyl den, tør den, og sæt den på plads igen

4 Hæld ny bremsevæske i reservoiret

5 Under udskiftning skal du konstant kontrollere væskestanden og fylde den op fra tid til anden

CLUB.AUTODOC.DK 3–13

Sørg for at forhindre, at der kommer snavs ind i ekspansionsbeholderen

AUTODOC anbefaler:
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6 Fjern den gamle væske fra tanken, og fyld den med ny væske

7 Brug bremsepedalen og hovedbremsecylinderen til at tvinge eventuel resterende gammel væske ud af
kredsløbene

8 Begynd aftapningen af systemet fra det længste bremsekredsløb, der strækker sig længst væk fra tanken
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Skift din bremsevæske i overensstemmelse med producentens anbefalinger

Brug kun ny bremsevæske

Vigtigt!
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9 Få adgang til udluftningsskruen på højre baghjul, og rens den

10 Placer bremseudluftningsventilen tæt på bremsekaliberen
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For køretøjer med venstrestyring er det fjerneste punkt det bageste højre baghjul

Rækkefølgen af aftapning afhænger af bremseledningens længde

Der skal tages hensyn til ABS-enhedens placering og dens afstand til
hovedbremsecylinderen

Proceduren for afblødning af bremsesystemet varierer afhængigt af, om du har
nogen til at hjælpe dig

Når du selv afbløder bremsesystemet, skal du bruge et specialværktøj. Den har
en kontraventil, der forhindrer luft i at trænge ind i systemet, når pedalen slippes

Vigtigt!

Venligst bemærk!
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11 Sæt en skruenøgle på udluftningsskruen, og tilslut derefter slangen til bremseaftapningsventilen

12 Løsn udluftningsskruen lidt, og tryk på bremsepedalen flere gange
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et tæt gummielement, som er monteret over udluftningsskruen

en gennemsigtig slange til overvågning af væskens tilstand og af
tilstedeværelsen af luftbobler i den

en kontraventil, der kun tillader væske at strømme i én retning

Når bremsepedalen trykkes ned, og udluftningsskruen løsnes, strømmer
bremsevæske gennem den gennemsigtige slange

Når pedalen slippes, holder kontraventilen væsken i bremse udluftningen, og
dens niveau kompenseres

Bremseafrimmeren omfatter:

Vigtigt!
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13 Vurder visuelt bremsevæskens tilstand i slangen: ny væske er altid lettere end gammel væske

14 Kontroller, at der ikke er luftbobler, og stram skruen

15 Kontroller bremsevæskeniveauet i ekspansionsbeholderen, og fyld den op om nødvendigt

16 Afbryd bremseudluftningsslangen fra bremsekaliberen, fjern værktøjet, og rengør arbejdsområdet
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17 Spænd fastgørelseselementerne til det moment, der er angivet af fabrikanten

18 Udfør proceduren på alle kalibre i rækkefølge efter faldende afstand fra ekspansionsbeholderen

19 Fyld bremsevæskebeholderen op til det maksimale niveau

20 Sørg for, at hætten er ren, og skru den derefter på
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21 Løsn udluftningsskruen, og kontrollér, om der løber bremsevæske

22 Spænd den og giv assistenten et signal

23 Assistenten trykker på bremsepedalen, hvilket skaber tryk i systemet
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Lad os overveje at skifte bremsevæske ved hjælp af en donkraft og med hjælp fra
en assistent

Assistenten sidder inde i bilen og trykker på bremsepedalen på dit signal

Advarsel!
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24 Løsn udluftningsskruen lidt for at lade bremsevæske flyde under bremsehovedcylinderens påvirkning

25 Samtidig skal assistenten holde bremsepedalen trykket ned

26 Spænd udluftningsskruen, og bed din assistent om at slippe bremsepedalen

27 Bremsevæske strømmer ud af udluftningsskruen, og en ny del af den tilføres fra ekspansionsbeholderen
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Hvis bremsepedalen trykkes ned og slippes, mens udluftningsskruen er løsnet,
kommer der luft ind i systemet

Vær forsigtig!

https://club.autodoc.dk/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCu_JiykVbfykthGCbMID3Ug
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.dk


28 Sørg for, at hjulets monteringsflade og fælgens modstående overflade er glatte og rene

29 Behandl overfladerne med et korrosionsbeskyttelsesmiddel

30 Gentag trinene på hvert hjul på din bil i den anbefalede rækkefølge
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AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE
PRISER ONLINE

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEVÆSKE: ET BREDT UDVALG

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig
for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne
information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra
specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og
tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige
vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder,
inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.
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ANSVARSFRASKRIVELSE:

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER
BEKVEMT
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