
Hvordan udskiftes
gløderør på en bil



VIDEO UNDERVISNING

KØB VÆRKTØJ
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TING DU KAN FÅ BEHOV FOR:

et sæt passende værktøj

et sæt nye gløderør

skraldehåndtag

en gløderørstopnøgle

varmebestandig smørefedt

universal rengøringsspray

WD-40 spray
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1 Før du går i gang med arbejdet skal du sikre dig at motoren er kølet ned

2 Åbn motorhjelmen og fjern motordækslet

3 Find gløderørerne
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Gløderør er varmeelementer, der bruges til at hjælpe med starten af en
dieselmotor

Antallet svarer til antallet af motorcylindre

Gløderørene har alle sammen den samme levetid, så de bør udskiftes som et sæt

Gløderørene befinder sig i topstykket

Afhængigt af køretøjets konstruktion kan de monteres foran, bagpå eller oven på
motoren

Venligst bemærk!
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4 Kig på udformningen af gløderørerme og deres elektriske kontakter

5 Fjern den fælles strømforsyningskontakt, hvis din bil har en sådan

6 Eller tag stikkene af alle gløderørene
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Før du går i gang med arbejdet, skal du kontrollere at der ikke er tilsluttet strøm til
gløderørene

Vær sikker på at tændingen er slået fra

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at afbryde den negative batteripol

Vigtigt!
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7 Rengør arbejdsområdet

8 For at skrue gløderørene af, skal du bruge en momentnøgle med en passende topnøgle

9 Indstil momentet på nøglen til værdien der er anbefalet af bilproducenten. Denne værdi kan være angivet på
emballagen eller i bilens reparationsmanual
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Du må ikke overskride det foreskrevne moment, for at undgå at ødelægge
gløderøret

Advarsel!

https://club.autodoc.dk/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCu_JiykVbfykthGCbMID3Ug
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.dk


10 Rengør arbejdsområdet før du fjerner gløderørene

11 Hvis det er vanskeligt at komme til gløderørene, kan du bruge et magnetisk opsamlingsværktøj med en fleksibel
stang

12 Hvis det forudindstillede moment ikke er tilstrækkeligt til at skrue gløderørene ud, kan du prøve følgende: Fjern
delene efter opvarmning af motoren til driftstemperatur
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Gå forsigtigt frem for at undgå forbrændinger

Vigtigt!

https://club.autodoc.dk/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCu_JiykVbfykthGCbMID3Ug
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.dk


13 Brug WD-40 spray

14 Hvis stikkene er monteret skråt, skal de pakkes ind i klude for at sikre at de udsættes for midlet

15 Gentag denne procedure flere gange i løbet af dagen for at få den bedste effekt
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Hvis ingen af metoderne virker, må du søge professionel hjælp

AUTODOC anbefaler:
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16 Når gløderørene er fjernet, skal du sikre dig at deres brønde er fri for sod og andet snavs

17 Behandl kroppen fra begyndelsen af gevindet til bunden med højtemperaturfedt. Dette forhindrer korrosion i at
sprede sig

18 Monter forsigtigt de nye gløderør, og undgå at røre ved væggene i brøndene
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Rør ikke ved opvarmningsdelen på nye gløderør

Venligst bemærk!
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19 Spænd delene med det moment, der anbefales af producenten

20 Tjek stikkenes tilstand og skift dem ud hvis det er nødvendigt

21 Spænd fastgørelserne til the common terminal med det moment der anbefales af producenten
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AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE
PRISER ONLINE

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig
for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne
information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra
specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og
tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige
vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder,
inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.
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ANSVARSFRASKRIVELSE:

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER
BEKVEMT
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