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TING DU KAN FÅ BEHOV FOR:

en ny tændspole

et sæt passende værktøj

skraldehåndtag

koben

gevindsikring

elektrisk kontaktrensespray
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1 Sluk motoren, sluk for tændingen, og vent indtil motoren er kølet helt af

2 Fjern motorcoveret hvis det er nødvendigt
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problemer med at starte motoren

motoren kører hårdt

tab af motoreffekt

Spolepakke eller enkeltspole. Den leverer højspændingsstrøm til tændrørene på
alle cylindre eller til strømfordeleren

Direkte monterede tændspoler. Hver af disse er ansvarlig for driften af en
bestemt cylinders tændrør

Behovet for udskiftning indikeres af de følgende tegn:

Hovedtyper indenfor tændspoler:
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3 Spolepakken er placeret øverst på motoren

4 Højspændingskablerne går fra dén til tændrørerne

5 Komponenten er normalt placeret i nærheden af tændrørene

6 Lirk hætterne på højspændingskablerne fri og clips dem af

7 Træk ledningerne til forskellige sider for at undgå at blande dem sammen når du geninstallerer dem
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8 Foretag markeringer på dækslerne for at indikere installationsrækkefølgen for højspændingskablerne

9 På nogle tændingsspoler er terminalerne fabriksnummereret for at gøre installationen let

10 Undersøg omhyggeligt tændspolens tilslutningsspecifikationer, udførelse og fastgørelseselementer

11 Hvis der er en lås på det elektriske stik, skal du klipse den af
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Forkert tilslutning af ledningerne medfører, at motoren ikke fungerer korrekt eller
slet ikke starter

Vær forsigtig!
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12 Skru fastgørelseselementerne af og fjern delen

13 Kontroller højspændingskablerne for skader og korrosion på stikkene

14 Montér en ny tændspole i monteringssædet

15 Spænd fastgørelseselementerne med en momentnøgle med det moment der anbefales producenten
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Rengør og behandl om nødvendigt tændspolens stik

AUTODOC anbefaler:
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16 Fastgør elstikket til tændspolen

17 Forbind højspændingskablerne i den korrekte rækkefølge

18 Kontroller, at installationen er korrekt udført, og prøv derefter at starte motoren

19 Husk at tjekke at tændrørene er i god stand og udskift dem om nødvendigt, når du installerer en ny tændspole

CLUB.AUTODOC.DK 6–12

https://club.autodoc.dk/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCu_JiykVbfykthGCbMID3Ug
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.dk


20 Der kan være behov for et særligt diagnoseværktøj for at identificere en defekt tændspole

21 Kig på delenes udformning og på typen af fastgørelser

22 Hvis det elektriske stik har en lås, skal du løsne den
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Direkte monterede tændspoler er monteret direkte i tændrørsbrøndene

Det er ikke nødvendigt at udskifte alle komponenterne; kun den defekte
komponent skal udskiftes

AUTODOC anbefaler:
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23 Fjern alle yderligere fastgørelseselementer

24 Fjern tændspolen fra dens monteringssæde

25 Forbered en ny tændspole

26 Kontroller tændrørsbrønden og rens den om nødvendigt
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Fejl på en direkte monteret spole kan forårsage skader på tændrøret

Bemærk venligst!
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27 Efterse tændrøret og udskift det om nødvendigt

28 Kontrollér at der ikke er tegn på korrosion på stikkene, og at pakningerne og ledningsnettet er i god stand

29 Montér den nye tændspole i monteringssædet

30 Sørg for, at installationen er korrekt og tilslut ledningsnettet

31 Udfør en teststart af motoren
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32 Genmontér motorcoveret når arbejdet er færdigt
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AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE
PRISER ONLINE

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig
for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne
information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra
specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og
tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige
vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder,
inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.
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ANSVARSFRASKRIVELSE:

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER
BEKVEMT
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