
Hvordan udskiftes
strammehjul til kilerem

på en bil



VIDEO UNDERVISNING

KØB VÆRKTØJ
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TING DU KAN FÅ BEHOV FOR:

et nyt remstrammersæt

et sæt passende værktøj

skraldehåndtag

anaerobt tætningsmiddel

universel sprayrens og en stålbørste

WD-40 spray

En donkraft, donkraftstativer og hjulklodser
kan også være nødvendige
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https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCu_JiykVbfykthGCbMID3Ug
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https://youtu.be/Q2UHL1hjXPg
https://www.autodoc.dk/vaerktoej/?utm_source=club.autodoc.dk&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=dk
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1 Under alle omstændigheder skal remmen fjernes for at udskifte remstrammeren

2 På nogle biler skal du blot åbne motorhjelmen for at få adgang til remstrammeren

3 På andre biler skal du fjerne et hjul og nogle karrosseridele
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Remstrammeren kan være en del af remspændingsmekanismen

Eller være udstyret med en integreret spændingsanordning

Grunde til udskiftning af remstrammeren kan omfatte fastklemning eller støj, når
motoren startes eller kører

Venligst bemærk!

https://club.autodoc.dk/?utm_source=pdf
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https://www.youtube.com/channel/UCu_JiykVbfykthGCbMID3Ug
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.dk


4 På de fleste køretøjer med en tværliggende motor er adgangen til remstrammerne via højre forhjulsbue

5 Tag et billede eller skitsér et diagram over remforløbet

6 Løsen poly-v-remmen. For at gøre dette skal du flytte den automatiske strammer til side eller løsne
spændingsmekanismen
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Nogle køretøjer er konstrueret uden en remstrammer

På nogle biler udføres dens funktion af en bevægelig generator eller
servostyringspumpe

En selvspændende rem kan også være anvendt i stedet for remstrammeren

Venligst bemærk!
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7 Fastgør et egnet værktøj til strammeren og flyt den til side

8 Når remmen er løsnet, skal den fjernes fra en af remskiverne

9 Sæt spændemekanismen tilbage i dens oprindelige position

10 Fjern remmen fra de andre remskiver
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Værktøjet skal være forsvarligt fastgjort for at undgå skader

Vigtigt!
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11 Brug en låsestift, hvis spændesystemets konstruktion giver mulighed for dette

12 Kontrollér at strammer- og omløberhjulene kan bevæge sig frit, og kontrollér tilstanden på generatorens
envejskobling, krumtapakslens dæmperskive og alle andre remskiver

13 Fjern strammerens cover

14 Skru strammerens fastgørelse af og fjern den
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Udskift disse komponenter om nødvendigt

AUTODOC anbefaler:

https://club.autodoc.dk/?utm_source=pdf
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15 Rengør strammerens sæde

16 Fastgør strammeren

17 Stram strammerens fastgørelser med en momentnøgle til det moment, der anbefales af bilfabrikanten
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En strammer består typisk af et leje i et plast- eller metalhus

Delen har normalt ikke en specifik monteringsretning

Når du udskifter strammeren, skal du sørge for at bruge en ny
fastgørelsesanordning

Venligst bemærk!
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18 Montér coveret

19 Løsn strammeren, og monter poly-V-remmen.

20 Sørg for, at remmen er monteret korrekt, at den ikke er fejljusteret, og at dens ribber er monteret i remskivernes
riller

21 Du kan også dreje på krumtapakselen for at kontrollere, at remmen er korrekt monteret
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22 Hvis spændinsenheden er mekanisk, skal du kontrollere remmens afbøjning ved at trykke på den lange del mellem
remskiverne. Den bør ikke afbøjes for meget

23 Juster om nødvendigt remspændingen
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Hvis den automatiske mekanisme ikke giver korrekt spænding, skal den udskiftes
som et sæt

AUTODOC eksperter anbefaler:
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AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE
PRISER ONLINE

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STRAMMEHJUL TIL KILEREM: ET BREDT UDVALG

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig
for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne
information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra
specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og
tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige
vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder,
inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.
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ANSVARSFRASKRIVELSE:

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER
BEKVEMT
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