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Udskift bremseklodser
for - Volvo V70 SW |
Brugeranvisning



= AUTODOC

VIDEO UNDERVISNING

@ vigtigt!
Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VOLVO V701 (875, 876) 2.4, VOLVO V70 1 (875, 876) 2.5 TDI, VOLVO V70 | (875, 876)
2.3 Turbo, VOLVO S80 | (184) 2.9, VOLVO S80 1 (184) 2.8 T6, VOLVO S80 | (184) 2.4,
VOLVO S801(184) 2.0 T, VOLVO S80 1 (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 | (184) 2.0, VOLVO
V70| (875, 876) 2.4 Bifuel, VOLVO V70 | (875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO XC70
Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 1l (285) 2.3 T5, VOLVO V70 Il (285)
2.4 T,VOLVO V70 Il (285) 2.5 TDI, (+ 43)

Trinene kan variere lettere afhaengig af bilens udformning.
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UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER - VOLVO V70 SW.
VARKT@JER DU FAR BRUG FOR:

® Stalbgrste ® Bremsestempelvaerktgj
® Bremserens ® Skraldenggle

® Kobber fedt ® Skraldehandtag

® Anti-hvin smgremiddel ® Koben

® HEX bit nr. H7 ® Hjulstgtte

® Hiul slag topngale N219

K@B VZARKT@J
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Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. Fagfolk anbefaler:

* Udskift bremseskiverne pa bilen Volvo V70 SW i hele szt pa hver aksel. Uanset
tilstanden pa komponenter. Dette vil sikre en jeevn bremsning.

* Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver pa samme aksel.
* Udskift altid bremseklodserne, nar du skifter bremseskiver.

* Alt arbejde bgr udfgres nar motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER - VOLVO V70 SW. ANBEFALET
RAKKEFOLGE AF TRIN:

n Abn motorhjelmen. Lgsen bremsebeholderens daeksel.

u Sikre hjulene med klodser.
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n Lgsn hjulboltene. Brug hjul slagnggle #19.

Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. AUTODOC anbefaler:

* For at unga skader, sa stgt pa gverste del af hjulet nar boltene Igsnes.

n Fjern hjulet.

5"

-~
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Spred bremseklodserne. Brug et koben.
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Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

* Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den
fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.

* Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke haenger pa bremseslangen.

* Tryk ikke pa bremsepedalen, nar bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers
falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske vaeskelaekage samt trykfald i
systemet.

* Kontroller bremsekaliber befaestigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi
haetter. Renggr dem. Udskift, om ngdvendig.

n Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. Rad fra AUTODOC:

* Mal bremseskivens tykkelse. Nar den nar dens slidgraense, skal delen udskiftes.
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n Rens bremsekaliberens beslag for skidt og stgv. Brug en stalbgrste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

* Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. Efter pafgrsel af sprayen, vent
nogle fa minutter.

n Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. Rad:

* Efter pafersel af spray, vent fa minutter.
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n Behandel bremseklodserne pa kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber aget. Brug anti-hvin
smgremiddel.

Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. Fagfolk anbefaler:

* Du skal sikre at klodserne er installeret sadan at belaegningen vender ind mod
skiven.
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n Monter bremsekaliberen og saet den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnggle. Stram den til 30 Nm moment.

CLUB.AUTODOC.DK



https://club.autodoc.dk/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCu_JiykVbfykthGCbMID3Ug
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.dk

= AUTODOC

AUTODOC anbefaler:

* Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. Efter pafgrsel af sprayen, vent
nogle fa minutter.

m Installer hjulet.

Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. AUTODOC anbefaler:

* For at undga skader, hold hjulet oppe nar befaestigelsesboltene skrues ind.
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m Fjern donkraft og klodser.

AUTODOC anbefaler:

* Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. Efterse bremsevaeske
niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om ngdvendig.

Stram bremsevaeske beholderens daeksel til.

AUTODOC anbefaler:

* Volvo V70 SW - Traed pa bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket,
indtil du feler modstand opbygget.

m Luk motorhjelmen.
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Udskiftning: bremseklodser — Volvo V70 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

* Brems blgdt ned i de fgrste 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.
Undga ungdvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! lﬁ)

SE FLERE VEJLEDNINGER
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AUTODOC — BILDELE | TOPKVALITET TIL GODE
PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER
BEKVEMT

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

K@B RESERVEDELE TIL VOLVO

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG
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VALG BILDELE TIL VOLVO V70 SW
BREMSEKLODSER TIL VOLVO: K@&B NU
r BREMSEKLODSER TIL VOLVO V70 SW: BEDSTE HANDLER ‘
OG TILBUD

(O ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan vaere brugbare, nar du udfgrer reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig
for tab, skader, skader pa ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, pa grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne
information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formal og kan ikke erstatte radgivning fra
specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, veerktgj og bildele. AUTODOC anbefaler pa det kraftigste, at man udviser forsigtighed og
tjekker sikkerhedsreglerne, nar man udferer reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den ngdvendige
vejsikkerhed.

© Copyright 2023 - Alt indhold pa denne hjemmeside , i seerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder,
inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversaettelse, ejes af AUTODOC SE.
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